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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny, dwukondygnacyjny  w zwartej zabudowie na obrzeżach Rynku w Leśnicy.
Opis elementów budynku:
Ściany - murowane z cegły. 
Ścianki działowe - murowane z cegły.
Kominy - murowane z cegły.
Stropy  - konstrukcji drewnianej.
Schody konstrukcji drewnianej.
Dach - dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty dachówką.
Stolarka okienna  - okna PCV wraz z parapetami wewnętrznymi z tworzywa PCV,
Stolarka drzwiowa wewnętrzna -drewniana, płycinowa.
Podłogi - podłogi drewniane pokryte wykładzinami PCV (linoleum).
Tynk wewnętrzny wapienny, malowane farbą kredą lub tapetą. 
 
Budynek wyposażony jest  w instalację:
- wodociągową - z sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej  - do zewnętrznej sieci sanitarnej,
- elektryczną - z sieci energetycznej,
- każde z mieszkań ma niezależny system grzewczy.
 
Planuje się następujący zakres robót związany z remontem mieszkalnia:
a) demontaż pieca kaflowego,
b) demontaż zlewozmywaka,
c) demontaż okładziny ściany w aneksie kuchennym,
d) doprowadzenie instalacji elektrycznej do pieca kuchennego,
e) docieplenie stropu od spodu wraz z obudową płytami g-k,
f) wymiana skrzydła drzwiowego do łazienki,
g) uzupełnienie tynków wewnętrznych,
h) roboty malarskie i okładzinowe,
i)  roboty porządkowe.
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mieszkanie - Zdzieszowicka.KST PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0819-15
analogia

Rozebranie wykładziny ściennej m2

0,6*(0,60*2+2,16) m2 2,02
RAZEM 2,02

2
d.1

KNR 4-01
1011-02

Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami m3

0,6*0,6*1,6 m3 0,58
RAZEM 0,58

3
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi
na odległość 10 km

m3

2,02*0,02+0,58 m3 0,62
RAZEM 0,62

4
d.1

kal. indywi-
dualna

utylizacja gruzu m3

0,62 m3 0,62
RAZEM 0,62

5
d.1

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cemen-
towo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z ceg-
ły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejs-
cu)

m2

2 m2 2,00
RAZEM 2,00

6
d.1

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z prze-
wodami elektrycznymi

m

15,0 m 15,00
RAZEM 15,00

7
d.1

KNR 4-01
1202-08

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni
podłogi do 5 m2

m2

ściany
2,75*(1,82*2+2,26*2+2,16*2+2,50*2+1,51*2+2,50*2+5,25*2+3,73*2+
5,20*2+3,56*2)

m2 167,70

-(0,8*2,0*8+0,7*2,0+1,22*1,65+1,27*1,65*2+1,60*1,65+5,38) m2 -28,42
RAZEM 139,28

8
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

10 m2 10,00
RAZEM 10,00

9
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

139,28 m2 139,28
RAZEM 139,28

10
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt
układanych na sucho - jedna warstwa - gr 10 cm na ruszcie sufitu pod-
wieszanego

m2

51,38 m2 51,38
RAZEM 51,38

11
d.1

KNR AT-43
0102-04
analogia

Warstwa paroizolacji pod stropem m2

51,38 m2 51,38
RAZEM 51,38

12
d.1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwój-
nym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

1,82*2,26+2,16*2,50+1,51*2,50+5,25*3,73+5,20*3,56 m2 51,38
RAZEM 51,38

13
d.1

KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2

1,6*(0,60*2+2,16) m2 5,38
RAZEM 5,38

14
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych sufitów

m2

51,38 m2 51,38
RAZEM 51,38

15
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

139,28-5,38 m2 133,90
RAZEM 133,90
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Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

16
d.1

KNR 4-01
1209-07 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 - ościeżnice łącz-
nie z ćwierćwałkami

m2

0,9*2,05*2+0,8*2,05 m2 5,33
RAZEM 5,33

17
d.1

KNR 2-02
1017-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierz-
chni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone - łazienka

m2

0,7*2,0 m2 1,40
RAZEM 1,40

18
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

19
d.1

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

20
d.1

kal. indywi-
dualna

wykonanie wentylacji wyciągowej w kuchni i łazience kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

2 instalacje sanitarne
21

d.2
KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Instalacja elektryczna
22

d.3
KNR-W 5-
08 0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądo-
wy 3-biegunowy

szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00

23
d.3

KNR-W 5-
08 0203-02

Osadzanie konsolek w podłożu z cegły pod przewody kabelkowe ukła-
dane w ciągu wielokrotnym z przygotowaniem podłoża ręcznie - prze-
wód 5x2,5 mm2

m

15 m 15,00
RAZEM 15,00

24
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

7,00 po-
miar

7,00

RAZEM 7,00
25

d.3
KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

po-
miar

1 po-
miar

1,00

RAZEM 1,00
26

d.3
KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

27
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1,00 prób. 1,00
RAZEM 1,00
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