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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek mieszkalny wielorodzinny, trójkondygnacyjny  w zwartej zabudowie na obrzeżach Rynku w Leśnicy.
Opis elementów budynku:
Ściany - murowane z cegły. 
Ścianki działowe - murowane z cegły lub z płyt drewnopochodnych.
Kominy - murowane z cegły.
Stropy  - konstrukcji drewnianej.
Schody konstrukcji drewnianej.
Dach - dach konstrukcji drewnianej, dwuspadowy pokryty dachówką.
Stolarka okienna  - okna PCV wraz z parapetami wewnętrznymi z tworzywa PCV,
Stolarka drzwiowa wewnętrzna -drewniana, wraz z ościeżnicami drewnianymi.
Podłogi - W większości pomieszczeń mieszkalnych - podłogi drewniane pokryte wykładzinami PCV (linoleum).
Tynk wewnętrzny wapienny, malowane farbą kredą lub tapetą. 
 
Budynek wyposażony jest  w instalację:
- wodociągową - z sieci wodociągowej,
- kanalizacji sanitarnej  - do zewnętrznej sieci sanitarnej,
- elektryczną - z sieci energetycznej,
- każde z mieszkań ma niezależny system grzewczy.
 
Planuje się następujący zakres robót związany z remontem mieszkania:
a) demontaż armatury sanitarnej,
b) demontaż pieca instalacji grzewczej,
c) demontaż pieca kuchennego,
d) wykucie z muru ościeżnic drzwiowych,
e) demontaż ścianki działowej wydzielającej wc,
f) demontaż ścianek działowych z płyt drewnopochodnych,
g) zerwanie tapet,
h) demontaż obudowy stropu poddasza,
i) demontaż wykładziny z PVC,
j) przebicie otworów drzwiowych do pomieszczenia strychu i garderoby,
k) zamurowanie drzwi do pomieszczenia strychu,
l) montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,
n) montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej,
m) powiększenie otworów drzwiowych,
o) montaż ścianek działowych z płyt g-k na ruszcie metalowym, 
p) montaż nowej stolarki drzwiowej,
q) docieplenie i obudowa płytami g-k stropu nad poddaszem,
r) ułożenie suchego jasrychu na podłodze drewnianej,
s) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w łazience z masy polimerowej, 
t) uzupełnienie tynków wewnętrznych,
u) roboty malarskie i okładzinowe,
w) montaż armatury sanitarnej,- montaż grzejników elektrycznych,
x) wykonanie wentylacji wyciągowej, grawitacyjnej, wyprowadzlnej ponad dach budynku,  
y) roboty porządkowe.
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 roboty budowlane
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

2
d.1

KNR 4-01
0427-06

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych m2

2,1*(1,1+1,3) m2 5,04
RAZEM 5,04

3
d.1

KNR 4-01
0427-07

Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2

2,01*2,35*2 m2 9,45
RAZEM 9,45

4
d.1

KNR 4-01
0348-01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej

m2

ścianki w pokoju
2,0*1,4 m2 2,80
powiększenie otworów drzwiowych
2,2*0,9*3-(0,86*1,77+0,77*1,99+0,68*1,78) m2 1,68
przebicie otworu do pomieszczenia strychu
0,9*2,0*2 m2 3,60

RAZEM 8,08
5

d.1
KNR 4-01
1205-01

Zerwanie starych tapet m2

sufit
5,75*2,99+5,23*2,30*1,4 m2 34,03
ściany
2,35*(5,75*4+2,90*2+2,99*2)-0,8*2,0*4 m2 75,33

RAZEM 109,36
6

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na
ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

2,35*(2,01+3,05*2) m2 19,06
2,35*(2,80+4,30*2) m2 26,79
2,35*(2,99*2+5,75*2) m2 41,08
2,35*(5,75*2+2,90*2) m2 40,66
2,35*2,30*2*0,7 m2 7,57
1,05*(2,80+8,23) m2 11,58
-0,8*2,0*6 m2 -9,60

RAZEM 137,14
7

d.1
KNR 4-01
0426-01
analogia

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych - roz-
biórka obicia stropu z desek - wsp. 1,3 do R

m2

2,80*4,30+2,01*3,05+5,75*2,99+5,75*2,90+8,23*2,30*1,4+2,80*2,30*
1,4+1,94*2,0

m2 91,43

RAZEM 91,43
8

d.1
KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-
wie cementowo-wapiennej - wykucie bruzdy w poziomie I piętra w ce-
lu odkrycia instalacji wodno-kanalizacyjnej

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

9
d.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km

m3

0,12*5,04+0,05*9,45+0,15*8,08+0,01*109,36+0,02*137,14+0,03*
91,43+3,0*0,12*0,25

m3 8,96

RAZEM 8,96
10

d.1
kal. indywi-
dualna

utylizacja gruzu m3

8,96 m3 8,96
RAZEM 8,96

11
d.1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

0,8*2,0 m2 1,60
RAZEM 1,60

12
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowa-
nych

m

1,5*5 m 7,50
RAZEM 7,50

13
d.1

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

91,43 m2 91,43
RAZEM 91,43

14
d.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z
płyt układanych na sucho - każda następna warstwa

m2

91,43 m2 91,43
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RAZEM 91,43
15

d.1
KNR AT-43
0102-04
analogia

Wykonanie paroizolacji pod stropem poddasza m2

91,43 m2 91,43
RAZEM 91,43

16
d.1

KNR 4-01
0326-04

Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1 ceg. z przewodami in-
stalacyjnymi w ścianach z cegieł

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

17
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu
z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1
miejscu)

m2

137,14 m2 137,14
RAZEM 137,14

18
d.1

KNR 0-14
2010-07

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe
50 - 101

m2

1,05*(2,8+8,23) m2 11,58
2,35*8,23-0,8*2,0 m2 17,74

RAZEM 29,32
19

d.1
KNR 0-14
2010-04
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.1. 9929
KNR 2-02
r.20 z.sz.
5.2. 9930 

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach meta-
lowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 -
101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu
mniejszym niż 5 m2.

m2

2,35*(2,01*2+0,6)-0,8*2,0*2 m2 7,66
RAZEM 7,66

20
d.1

KNR 0-14
2012-01

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie poje-
dynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD

m2

91,43 m2 91,43
RAZEM 91,43

21
d.1

KNR-W 2-
02 1025-01

Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do
lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

22
d.1

KNR-W 2-
02 1021-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jedno-
krotnie malowane

m2

0,8*2,0*6 m2 9,60
RAZEM 9,60

23
d.1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

24
d.1

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

25
d.1

KNR 4-01
0920-26

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawko-
wych

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

26
d.1

KNR 9-09
0201-01

Suche podkłady posadzkowe w z płyt włóknowo-gipsowych m2

2,80*2,30+2,0*0,99+2,30*8,23+2,90*5,75+2,99*5,74+2,01*3,05+1,0*
2,01

m2 69,33

RAZEM 69,33
27

d.1
KNR AT-40
0413-03

Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - po-
sadzka łazienki

m2

2,01*3,05 m2 6,13
RAZEM 6,13

28
d.1

KNR AT-40
0413-01

Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej
(folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - izola-
cja pionowa przy brodziku

m2

1,1*2*2,35 m2 5,17
RAZEM 5,17

29
d.1

KNR AT-40
0418-01

Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej m

2*(2,01+3,05)-0,8+2,35*4 m 18,72
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RAZEM 18,72
30

d.1
KNR 0-12
0829-02

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - na klej m2

2,35*(2,01*2+2,99*2)-0,8*2,0 m2 21,90
1,6*(0,6*2+2,90+0,2*2) m2 7,20
2,0*(1,0*1,4)-0,8*2,0 m2 1,20

RAZEM 30,30
31

d.1
KNR 0-12
1118-03

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwy-
kłą

m2

2,01*3,05+1,0*1,4 m2 7,53
RAZEM 7,53

32
d.1

KNR-W 2-
02 1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej
rulonowe

m2

69,33-7,53 m2 61,80
RAZEM 61,80

33
d.1

KNR-W 2-
02 1124-06

Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile m

2,80+2,30*2+2,0+1,0*2+2,01*2+2,30*2+8,23*2+2,90*2+5,75*4+2,99*
2-0,9*9

m 63,16

RAZEM 63,16
34

d.1
KNR 4-01
1210-12

Dwukrotne lakierowanie stolarki podokienników i innych drobnych
elementów o powierzchni do 0.25 m2 - stopnie i podstopnie schodo-
we

szt.

18*2 szt. 36,00
RAZEM 36,00

35
d.1

kal. indywi-
dualna

wykonanie wentylacji wyciągowej w kuchni i łazience kpl.

2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00

36
d.1

KNR 2-02
1505-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

91,43 m2 91,43
2,35*(2,01+3+0,6*2)-0,8*2,0*3 m2 9,79
29,32 m2 29,32

RAZEM 130,54
37

d.1
KNR 2-02
1505-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży
gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie

m2

130,54 m2 130,54
RAZEM 130,54

38
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

w poziomie poddasza
137,14-2,35*(2,01+2,99*2) m2 118,36
w poziomie I piętra
50,0 m2 50,00

RAZEM 168,36

2 instalacje sanitarne
39

d.2
KNR 4-02
0235-03

Demontaż zlewu kuchennego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

40
d.2

KNR 4-02
0235-07

Demontaż wanny kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

41
d.2

KNR 4-02
0235-06

Demontaż umywalki kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

42
d.2

KNR 4-02
0132-01

Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

43
d.2

KNR 4-02
0230-07

Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

44
d.2

KNR 4-02
0230-08

Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku m

2,0 m 2,00
RAZEM 2,00

45
d.2

KNR 4-02
0114-01

Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm m

20,0 m 20,00
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RAZEM 20,00
46

d.2
KNR 0-13
0127-01 z.
o.2.4.8.a)
9901-01 

Rurociągi o śr. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejś-
ciach

m

40,0 m 40,00
RAZEM 40,00

47
d.2

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm
do wodomierzy skrzydełkowych

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

48
d.2

KNR-W 2-
15 0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połą-
czeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

49
d.2

KNR 2-15
0107-05

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek
ustępowych sztywnych z rur o śr. nom.15 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

50
d.2

KNR-W 2-
15 0137-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nominalnej 15
mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

51
d.2

KNR 2-15
0115-01

Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr. nom. 15 mm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

52
d.2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

10,0 m 10,00
RAZEM 10,00

53
d.2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem
metodą wciskową

m

3,0 m 3,00
RAZEM 3,00

54
d.2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

55
d.2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie-
plastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

56
d.2

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszko-
wym

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

57
d.2

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany 'kompakt'

kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

58
d.2

KNR 2-15
0223-02

Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego kpl.

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

3 Instalacja elektryczna
59

d.3
KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m2

0,60*0,40 m2 0,24
RAZEM 0,24

60
d.3

KNR 4-01
0707-01

Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na
podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzch-
ni 0.5 m2 i głębokości 0.4 m

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

61
d.3

KNNR 5
0404-01

Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

62
d.3

KNNR-W 9
0607-01

Szyna wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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63
d.3

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

100+50 m 150,00
RAZEM 150,00

64
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

100+50 m 150,00
RAZEM 150,00

65
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wa-
piennej

m3

0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

66
d.3

KNNR 5
1209-0501

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub
stropach z cegły

otw.

3,00 otw. 3,00
RAZEM 3,00

67
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane
do rur- YDY 3x1,5 mm2

m

50 m 50,00
RAZEM 50,00

68
d.3

KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane
do rur YDYżo 3x2,5 mm2

m

100 m 100,00
RAZEM 100,00

69
d.3

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zapra-
wie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu
ceglanym

szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

70
d.3

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt.

16 szt. 16,00
RAZEM 16,00

71
d.3

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

72
d.3

KNR-W 5-
08 0307-04
analogia

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych
krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej - wyłączniki
schodowe

szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

73
d.3

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju
przewodów do 2.5 mm2

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

74
d.3

KNNR 5
0406-05

Aparaty elektryczne o masie do 30 kg - grzejnik akumulacyjny o mo-
cy 2 kW

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

75
d.3

KNNR 5
0406-03

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg grzejnik elektryczny konwekto-
rowy 1 kW

szt.

1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00

76
d.3

KNNR 5
0503-01

Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - downlight kpl.

1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

77
d.3

KNR-W 5-
08 0512-01

Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - LED kpl.

5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

78
d.3

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar

7,00 pomiar 7,00
RAZEM 7,00

79
d.3

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar

2 pomiar 2,00
RAZEM 2,00

80
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt.

1,00 szt. 1,00
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 1,00
81

d.3
KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny
pomiar)

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

82
d.3

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1,00 prób. 1,00
RAZEM 1,00

83
d.3

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

5,00 prób. 5,00
RAZEM 5,00
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